FORMEL1 IN DER SCHULE

IN SCHODLS

Tutorial 2.2 - Auspragung - Operationsvorgang
bsp. der Wiirfel

VORBEREITUNGEN:
- Solid Edge ST4 Iso-Teil-Umgebung im sequentiellen Modus 6ffnen

ZIELE:
- Eine Auspragung in Solid Edge ST4 erstellen kdnnen

ZUGEHORIGE DATEIEN:

- keine
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IN SCHODLS

_ FORMEL1 IN DER SCHULE
Tutorial 2.2 - Volumenkorperoperation - Auspragung (Bsp. Wirfel)

Dieses Tutorial soll ein Grundverstandnis dafiir vermitteln, wie in Solid Edge ST4 bei einzelnen Operationen
vorgegangen wird, indem wir einen Beispielkorper, in diesem Falle einen Wiirfel, konstruieren. Allgemein

dhneln die Schritte beider Anwendung verschiedener Werkzeuge (Extrusion/Ausschnitt/etc.) einander.

Operationsvorgang:
Prinzipiell Iasst sich ein Operationsvorgang in Solid Edge in mehrere Schritte unterteilen. Wir betrachten die-
se anhand eines Wiirfel-Beispiels.

1. Werkzeug auswahlen:
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Beispiele fir solche Werkzeuge sind:

- Extrusionen

- Ausschnitte

- Verundungen

- Skizzen

- etc.
In unserem Beispiel benutzen wir das Werkzeug ,Extrusion”. Das Untermeni
flr das Extrusions-Tool erscheint.

2. Untermenii folgen:
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Das Untermeni enthélt die einzelnen Arbeitsschritte, die zum vollenden der
gewlinschten Operation notwenig sind. Automatisch wird beim Beenden eines
Arbeitsschrittes die Schaltflache fiir den ndchsten Schritt aktiviert, sodass flis-
sig alle Schritte hintereinander abgeschlossen werden kdnnen. Die erste aktive
Schaltflache im Untermeni, und somit unser erster Schritt, beinhaltet die zur
Auswahl einer Referenzebene.

2.1 Ebene wiahlen:
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Wir wahlen per Mausklick aus unseren Basis-
referenzebenen eine Ebene aus, aus der wir
das Profil unseres Wiirfels heraus auspragen
mochten (im Beispiel die xy-Ebene):
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Tutorial 2.2 - Volumenkorperoperation - Auspragung (Bsp. Wirfel)

2.2 Skizze zeichnen:
= lhr befindet Euch nun automatisch in
AR R ¢ C R B= gl der Umgebung zum Zeichnen einer
|m RERa 4p - '1' B = | zkizze. Oben kann wieder aus den Zei-
O-= M- ZHAE chenwerkzeugen gewahlt werden. Da
wir das Profil eines Wirfels, also ein
Quadrat zeichnen wollen, empfiehlt
es sich das Zeichenwerkzeug ,Rechteck (lber Mittelpunkt)” zu wahlen.
Natirlich konnen aber auch einzelne Linien gezeichnet werden.

Zeichnen

Breite: v Hohe: 45,14mm  w  Winkel: 0,00 ° -

Im Untermeni des Zeichenwerkzeugs,
welches sich automatisch 6ffnet, nachdem
wir das Werkzeug angewahlt haben, kon-
nen wir feste Werte fiir Linge, Breite, etc.
des Rechtecks (bzw. Quadrats) festlegen.
Wir wahlen im Beispiel die MaRe von 50
mm * 50 mm. Die erstellte Skizze wird nun
durch Klick auf den Butten ,,Skizze schlie- 1
Ben“ (oben rechts) geschlossen und wir
befinden uns nun wieder in unserer 3D-
Umgebung.

2.3 Auspragen:

| 'Ml___..! = Nachdem das Profil des Wirfels ge-
E:ﬂj |Z| - \gﬁ ﬁ'f} zeichnet wurde, muss das Abmal des
Wiirfels festgelegt werden. An dieser
Stelle erzeugen wir unseren 3D-Korper. Da wir den Wiirfel ausgehend von
unserer in Schritt 2.1 gewahlten Referen-
zebene nur in eine Richtung auspragen
mochten, miissen
.-_ h%'.@ wir sicherstellen,
S— I~ dass keine der
Schaltflachen fir ,Symmetrisches AbmaRk*”
bzw. ,Nicht symmetrisches AbmaR“ aktiv
ist, und dass ein , Festgelegts AbmaR“ er-
stellt wird. Im Untermeni kénnt ihr dann
den Abstand zur Referenzebene (und so-
mit die Hohe des Wirfels) mit 50mm fest
wahlen. Mit dem Button ,,Skizze schlieRen
(oben rechtes) beenden wir die Operation.
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